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· Ficha técnica da lâmpada T8 STANDARD 36W
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Dados Fisicos

Peso Liquido lg]
Peso Bruto lg)

Diametro [mm]

Comprimento (mmi

Conteddo de Mercario na lampada (mg]
Tipo de Embalagem

Quantidade por Cartao Interior
Quantidade por Cartao Exterior

Concebida para uma utilizacgo optima em
es ndo standard

Dimensdes da lampada iguais 3 sua
equivalente fluorescente

Dimensdes da embalagem individual
(LxWxH] [em)

Dimensdes da embalagem exterior
(LxWxH] [em)

Embalagem exterior G W./NW. (Kgs]

235
340
®
1212

Caixa

25
Nao

Nao

128x35x30

131x22x 22

977

£
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Simbologia
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Ficha Técnica T8 STANDARD 36W 1

Fotografia Produto / Product Image Dados Gerais / General Data
Cédigo interno / Order Code: 0931570051
Tecnologia / Technology: Fluorescente /
Fluorescent
Classe energética / Energy Labe A
Lampada de Poupanga de energia / Energy
Saving Lamp: Sim / Yes
Vida il (efectiva) / Average life (rated) (h): 20000
Vida il / Average life (nominal) (h): 20000
Acabamento / Lamp finish: Opal
Forma da Limpada / Lamp Shape: Tubular
Dimével / Diammable Sim / Yes
Base: 613
Tipo / Type: T8
EAN: 5604378651700
EUreg.Ne : 003765732
Nome do Produto / Product Name T8 36W 840
Contetido de merctirio / Mercury Content (mg): 2,8
Desenho Técnico / Technical Drawing Dispositivo de controlo necessério / Control
gear required: Sim / Yes
Aplicagéo / Intended purpose: Uso Geral /
. Y N 1) Geral lightning
= Lampada p/uso especial / Special purpose lamp: N&o/No
613 Transformador necessério / Transformer Néo/No
required:
Quantidade p/ Caixa / Sales pack quantity: 25

Condicaes éptimas / Ontimal Operating

95
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Diagrama Espectral / Spectral Distribution
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condition (°C):
Factor de sobrevivéncia / Rated survival factor:

2000h 50Hz 2099
4000h 50Hz 2098
8000h 50Hz 2096
12000 50Hz 2092
16000h 50Hz 20.80
20000h 50Hz 2050
Dados Eléctricos / Electrical Data

kWh / 1000h a3
Rendimento (efectivo) / Efficacy (rated) (Im/W): 93
Poténcia Efectiva / Rated Watt (W): 36,0
Poténcia Nominal / Nominal Watt (W): 36,0
Poténcia Efectiva Alta frequéncia (W) / Rated

Watt High frequency(W) : 32,0
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a T8 STANDARD 36W

Etiqueta Energética / Energy label

ENERG 5%

ENERG.‘;‘.’;‘

Caracteristicas da luz / Optical Data
Cor da Luz / Light Colour:

indice de restituigdo cromatica / CRI (Ra):
Temperatura de cor / Colour temperature (K):
Fluxo Luminoso (efectivo) / Luminous

flux (rated) (Im):

Fluxo Luminoso / Luminous flux (nominal)(im):

Factor de conservagio do fluxo luminoso
efectivo / Rated lumen maintenance factor at:
2000h 50Hz

4000h 50Hz

6000h 50Hz

8000h 50Hz

12000h 50Hz

16000h 50Hz

20000h 50Hz

Branco Frio / Cool
White

85

4000

3350
3350

20.96
20.94
2092
2091
20.90
2089
2087
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Dados Fisicos / Ph

Peso liquido / Weight (g): 187
Comprimento / Length (mm): 1200
Didmetro / Diameter (mm): 2%

Caixa individual / Single packaging type Manga/ Sleeve
Dimenses Caixa Individual (CxLxA) / Single

packaging dimensions (LxWxH) (cm) 120,533
Dimensbes Caixa Exterior (CxLxA) / Outter

packaging dimensions (LxWxH) (cm) 124,5x15x15

Simbologia / Symbology:

CE@ E

)
20.000n RS
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T8 GLASS LED 22W 120cm

Cédigo
Nome

Tecnologia

Poténcia (W]

Casquilho

Tenszo Vac]

Temperatura de Cor (K]

Fluxo luminoso [nominall (im)
Angulo do Fluxo

Vida atil (nominall (h]

Classe Energética

Requlacao de Fluxo

EAN

EUreg. N°

Lampada de Economia de energia
Acabamento da Lampada
Forma da Lampada

Tipo

Posicao de funcionamento
Uso previsto

Lampada para uso especial
Tempo de arranque (max] (]

Tempo até atingir 60% do fluxo
Luminoso méximo (5]

Namero de ciclos de comutagao
antes de falha prematura (min )

0931480457
T8 GLASS LED
LED

2

613

230

4000

2000

70°

25,000

A

Nao
5604378928864
003765732

sim

Vidro Gpaiing
Tubular
TBLEDGI3
Universal
lluminaco Geral
Nao

<005

<10

> 25000
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Dados Eléctricos Etiqueta Energética

KWh p/1000h 2
Classe Energética A
Rendimento (im/W) Ll eHepran - tvepyeia
Poténcia Nominal (W] 2
Tensdo Vac) 230 LA |
Corrente (A] 0,106 A3
Temperatura ideal de funcionamento (°C) 2 B3
Factor de Poiéncia 509 c 3
Balasiro Necessario Nao D 3
Poténcia Standard Fluorescente Equivalente (W) 36 E 3

22 wihy1000n
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Dados Opticos

Cor da Luz

Temperatura da Cor (K]
TRE Ra)

Angulo do Fluxo [nominall
Lampada para iluminacdo de Realce
Homogeneidade de Cores

Factor de conservac3o do Fluxo Luminoso
no fim da vida atil (%]

Fluxo Luminoso (nominall (tm]

Branco Frio 840
4000

>80

2700

Nao

65DCM

70

3000

Cool White 4000K





