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const  byte sensorPin = 3;  // Selecciona o pino de entrada da lâmpada
int valon;  
int valoff;
int cont;
int contc;
float rrr;     
int ttt;

void setup () 
{

       
Serial.begin(9600);  // Configurar biblioteca de série em 9600 bps
pinMode (13, OUTPUT);   // Inicializa o pino digital 13 como uma saída
pinMode(sensorPin, INPUT); //Inicializa o pino sensorPin como uma entrada sensorPin


contc=0;   //Contador igual a zero    


Serial.println( "escolha o ciclo de comutação pretendido:");
Serial.println( "1 -- ciclo de 12 horas");
Serial.println( "2 -- ciclo de 3 horas ");
Serial.println( "3 -- ciclo de 1 minuto "); // Escreve no ecrã a mensagem para o utilizador escolher o teste
delay (5000); // O delay de 5000 é criado para o utilizador ter tempo para escrever o código pretendido 
 
rrr = Serial.read(); // Lê a variável digitalizada pelo utilizador 
int ttt =  rrr - 48 ;

Serial.println("teste numero :");
Serial.println(ttt); 
Serial.println("   "); //  Imprime o teste escolhido pelo utilizador 
}



void loop ()
{

// #########################################################################
//
//                                                        CICLO DE 12 HORAS
//
// #########################################################################


if ( rrr == 49 ) // CICLO DE 12 HORAS

{

 if ( contc == 4) // Se o contador passar por quatro ciclos sem haver alteração no estado da lâmpada o ciclo acaba 
                          {
                            cont = cont-4; //Retirar os 4 ciclos que a lâmpada esta off 
                           Serial.println("###################################");
                           Serial.println("#                                                                         #");
                           Serial.println("#                   ciclo de comutação:                  #");
                           Serial.println(                          cont); 
                           Serial.println("#                                                                          #");
                           Serial.println("###################################"); //Imprime o numero de ciclos 
                           delay (5000);
                           Serial.println("hhhhh");

                             exit(0);
                          }
                            else if ( contc <=3 )
                          {
  
                                     Serial.println("acende"); // Imprime o estado da lâmpada
                                     digitalWrite (13, HIGH); // Define a porta 13, a lâmpada como  HIGH ou ligada
                                     delay (1800000); // Esperar  por 30 min 
                                     valon = analogRead(sensorPin);    // Lê o valor da LDR
                                     Serial.println("valor da LDR com led ON");
                                     Serial.println(valon); // Imprime o valor da LDR no ecrã
                                     // float voltage = valon * (5.0 / 1023.0);  
                                     //Serial.println("    o valor da tensão =");
                                     //Serial.println(voltage);
                                     delay (1800000); // Esperar  por 30 min (1h)
                                     delay (3600000); // Esperar  por 1 hora (2h)
                                     delay (3600000); // Esperar  por 1 hora (3h)
                                     delay (3600000); // Esperar  por 1 hora (4h)
                                     delay (3600000); // Esperar  por 1 hora (5h)
                                     delay (3600000); // Esperar  por 1 hora (6h)
                                     delay (3600000); // Esperar  por 1 hora (7h)
                                     delay (3600000); // Esperar  por 1 hora (8h)
                                     delay (3600000); // Esperar  por 1 hora (9h)
                                     delay (3600000); // Esperar  por 1 hora (10h)
                                     delay (3600000); // Esperar  por 1 hora (11h)



                                     Serial.println("apaga"); // Imprime o estado da lâmpada
                                     digitalWrite (13, LOW); // Define a porta 13, a lâmpada como LOW ou desligada 
                                     delay (1800000); //  Esperar  por 30 min 
                                     Serial.println("valor da LDR com led OFF");
                                     valoff = analogRead(sensorPin);    // Lê o valor da LDR
                                     Serial.println(valoff); // Imprime o valor da LDR no ecrã
                                     // float voltage1 = valoff* (5.0 / 1023.0);  
                                     // Serial.println("    o valor da tensão =");
                                     // Serial.println(voltage1);
                                     delay (1800000); // Esperar por 30 min
                                     Serial.println("acaba o ciclo");


  
                                     cont = cont + 1; // Conta o numero de ciclos 
                                     Serial.println("ciclo numero :");
                                     Serial.println(cont);// Imprime o numero de ciclos   

                                      if ( valoff >= valon ) // Conta o numero de ciclos quando o valor da LDR é igual no estado ON e OFF da lâmpada
                                            {
                                            contc = contc + 1;  
                                            Serial.println("ciclo numero :");
                                            Serial.println(contc);
                                            }
                                            else 
                                                 {
                                                 contc = 0;
                                                 Serial.println("ciclo numero :");
                                                 Serial.println(contc);
                                                 }


                                     Serial.println("      ");
                                     Serial.println("  #####################    ");  // Escreve a mensagem dentro de “ “ na passagem de ciclo  
                                     Serial.println("      ");

                    }

                    }

              
               
// #########################################################################
//
//          CICLO DE 3 HORAS
//
// #########################################################################           
               
               
               if ( rrr == 50 )  // CICLO DE 3 HORAS

               {

                    if ( contc == 4) // Se o contador passar por quatro ciclos sem haver alteração no estado da lâmpada o ciclo acaba 
                          {
                           cont = cont-4; // Retirar os 4 ciclos que a lâmpada esta off
                           Serial.println("###################################");
                           Serial.println("#                                 #");
                           Serial.println("#      ciclo de comutação:        #");
                           Serial.println(       cont);
                           Serial.println("#                                 #");
                           Serial.println("###################################"); // Imprime o numero de ciclos 
                           delay (5000);
                           Serial.println("hhhhh");

                             exit(0);
                          }
                            else if ( contc <=3 )
                          {
  
                                     Serial.println("acende"); // Imprime o estado da lâmpada
                                     digitalWrite (13, HIGH); // Define a porta 13, a lâmpada como  HIGH ou ligada
                                     delay (900000); // Esperar  por 15 min
                                     valon = analogRead(sensorPin);    // Lê o valor da LDR
                                     Serial.println("valor da LDR com led ON");
                                     Serial.println(valon);  // Imprime o valor da LDR no ecrã
                                     // float voltage = valon * (5.0 / 1023.0);  
                                     //Serial.println("    o valor da tensão =");
                                     //Serial.println(voltage);
                                     delay (1800000); // Esperar  por 30 min (45 min)
                                     delay (1800000); // Esperar  por 1h (1h 45 min)
                                     delay (1800000); // Esperar  por 1h (2h 45 min)



                                     Serial.println("apaga"); // Imprime o estado da lâmpada
                                     digitalWrite (13, LOW); // Define a porta 13, a lâmpada como LOW ou desligada
                                     delay (300000); // Esperar  por 5 min
                                     Serial.println("valor da LDR com led OFF");
                                     valoff = analogRead(sensorPin); // Lê o valor da LDR
                                     Serial.println(valoff);  // Imprime o valor da LDR no ecrã
                                     // float voltage1 = valoff* (5.0 / 1023.0);  
                                     // Serial.println("    o valor da tensão =");
                                     // Serial.println(voltage1);
                                     delay (600000); // Esperar por 10 min (15 min)
                                     Serial.println("acaba o ciclo");


  
                                     cont = cont + 1; // Conta o numero de ciclos
                                     Serial.println("ciclo numero :");
                                     Serial.println(cont);  // Imprime o numero de ciclos 

                                      if ( valoff >= valon ) // Conta o numero de ciclos quando o valor da LDR é igual no estado ON e OFF da lâmpada
                                            {
                                            contc = contc + 1; 
                                            Serial.println("ciclo numero :");
                                            Serial.println(contc);
                                            }
                                            else 
                                                 {
                                                 contc = 0;
                                                 Serial.println("ciclo numero :");
                                                 Serial.println(contc);
                                                 }


                                     Serial.println("      ");
                                     Serial.println("  #####################    ");  // Escreve a mensagem dentro de “ “ na passagem de ciclo
                                     Serial.println("      ");

                    }
}


// #########################################################################
//
//          CICLO DE 1 MINUTO
//
// #########################################################################

    if (rrr == 51 )  // CICLO DE I MIN
    
    {
   if ( contc == 4)  // Se o contador passar por quatro ciclos sem haver alteração no estado da lâmpada o ciclo acaba 
                          {
                           cont = cont-4; //Retirar os 4 ciclos que a lâmpada esta off
                           Serial.println("###################################");
                           Serial.println("#                                 #");
                           Serial.println("#      ciclo de comutação:        #");
                           Serial.println(       cont);
                           Serial.println("#                                 #");
                           Serial.println("###################################");  // Imprime o numero de ciclos 
                           delay (5000);
                           Serial.println("hhhhh");

                             exit(0);
                          }
                            else if ( contc <=3 )
                          {
  
                                     Serial.println("acende"); // Imprime o estado da lâmpada
                                     digitalWrite (13, HIGH); // Define a porta 13, a lâmpada como  HIGH ou ligada
                                     delay (15000); // Esperar  por 15 segundos
                                     valon = analogRead(sensorPin);    // Lê o valor da LDR
                                     Serial.println("valor da LDR com led ON");
                                     Serial.println(valon);  // Imprime o valor da LDR no ecrã
                                     // float voltage = valon * (5.0 / 1023.0);  
                                     //Serial.println("    o valor da tensão =");
                                     //Serial.println(voltage);
                                     delay (15000); // Esperar  por 15 segundos (30 segundos)



                                     Serial.println("apaga"); // Imprime o estado da lâmpada
                                     digitalWrite (13, LOW); // Define a porta 13, a lâmpada como LOW ou desligada 
                                     delay (15000); // Esperar  por 15 segundos
                                     Serial.println("valor da LDR com led OFF");
                                     valoff = analogRead(sensorPin);    // Lê o valor da LDR
                                     Serial.println(valoff);
                                     // float voltage1 = valoff* (5.0 / 1023.0);  
                                     // Serial.println("    o valor da tensão =");
                                     // Serial.println(voltage1);
                                     delay (15000); // Esperar  por 15 segundos (30 segundos)
                                     Serial.println("acaba o ciclo");


  
                                     cont = cont + 1; // Conta o numero de ciclos
                                     Serial.println("ciclo numero :");
                                     Serial.println(cont);  // Imprime o numero de ciclos  

                                      if ( valoff >= valon ) // Conta o numero de ciclos quando o valor da LDR é igual no estado ON e OFF da lâmpada
                                            {
                                            contc = contc + 1;  
                                            Serial.println("ciclo numero :");
                                            Serial.println(contc);
                                            }
                                            else 
                                                 {
                                                 contc = 0;
                                                 Serial.println("ciclo numero :");
                                                 Serial.println(contc);
                                                 }


                                     Serial.println("      ");
                                     Serial.println("  #####################    "); // Escreve a mensagem dentro de “ “ na passagem de ciclo
                                     Serial.println("      ");

                    }
    }
  

}
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